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Motores de impresion ZE511y ZE521
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ZEBRA

CAPTURE
YOUR EDGE

Las operaciones criticas no admiten concesiones —al igual que los motores de impresion

de Zebra

Sus lineas de produccidn y sus méquinas deben soportar un funcionamiento 24/7/365, pero usted necesita algo més que rendimiento
duradero. Mantenga la actividad de sus operaciones con los resistentes motores de impresion ZE511y ZE521 de Zebra, disefiados de
manera inteligente para facilitar su trabajo, tanto ahora como en el futuro. Estas herramientas esenciales disefiadas especificamente
brindan todo lo que usted necesita: altas velocidades de impresion, construccién totalmente metélica para operaciones exigentes,
funciones y prestaciones innovadoras para afios de uso, andlisis incorporado y mantenimiento exprés para maximizar el tiempo de
actividad, ademds de codificacion RFID instalable in situ opcional para trazabilidad avanzada. Y cuentan con el exclusivo y avanzado
paquete de software Print DNA de Zebra, que hace que resulten faciles de configurar, gestionar, mantener y proteger, tanto de forma
local como remota. Por todo ello, adelante. Supere los limites. Con la confianza que aporta un motor de impresién de Zebra.

Ha llegado la innovacién

Ampliar el legado de la ZE500 Series

Los motores de impresion ZE511y ZE521 se basan en la ZE500
Series, a la que se afladen velocidades de impresién més altas,
funciones de mejora del rendimiento e inteligencia evolutiva que les
hacen destacar. Otros aspectos como la pantalla LCD en color de
4,3 pulgadas facilitan las operaciones. Aflada funciones de impre-
sién y codificacion RFID instalable in situ que incorporan tecnologia
exclusiva de Zebra y nuevos algoritmos para facilitar la calibracién y
la flexibilidad de materiales.

Disefiados para resistir

Su disefio recubierto soporta entornos exigentes

El ZE511 de 4 pulgadas y el ZE521 de 6 pulgadas brindan durabili-
dad reforzada para superar los limites. Disefiados sin necesidad de
ventiladores de refrigeracion, sus armarios externos impiden la pe-
netracién de agua y residuos, lo que los convierte en idéneos para
entornos con mucho polvo y salpicaduras de agua.

Faciles de utilizar

Faciles de integrar y manejar

El ZE511y el ZE521 son increiblemente faciles de integrar y utilizar.
Despliéguelos en cualquier lugar con herramientas de instalacion,
asistentes y prestaciones de emulacion. La pantalla tactil en color
de gran tamafio y la interfaz intuitiva facilitan su uso con una minima
formacion. Monte la pantalla donde le resulte mds cémodo, a una
distancia de hasta dos metros del motor de impresién y girela para
adaptarla al espacio. Consulte el estado de la impresora de un
vistazo, realice cambios instantdneos de configuracién y acceda a
asistencia técnica.

Pdéngala a trabajar inmediatamente

Orientacidn a la innovacién para adaptarse a las necesidades cam-
biantes de su negocio

Las impresoras deben contribuir a sus operaciones, no crear obsté-
culos. Elimine los problemas con el ZE511y el ZE521, disefiados para
gestionar las tecnologias del futuro. Gracias al revolucionario paque-
te de software Print DNA, cuentan con la ventaja de la innovacién
para crecer con su negocio.
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ENERGY STAR

Supere los limites. Impresién sin interrupciones mas funciones evolutivas para operaciones criticas.
Para obtener mas informacion, visite www.zebra.com/ze511-ze521
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Rendimiento ampliamente contrastado

Velocidades de impresion y calidad extraordinarias

Mantenga un ritmo rdpido en sus operaciones con las velocidades de
impresion més altas de su categoria, hasta 18 pulgadas por segundo.
Para casos de uso de 203 ppp con impresién a mas de 14 ips,
seleccione el cabezal de impresién de alta velocidad opcional'. Para
una resolucién de impresién premium, seleccione la opcién de 600
ppp'.

Conéctese a su manera con comunicacion completa

Afiada el ZE511 o el ZE521 a sus redes de cable e inaldmbricas
existentes o directamente a cualquier PC. Todos los ZE511y ZE521
incluyen puertos USB, serie, Ethernet, host USB doble y Bluetooth
41. Aflada opcionalmente paralelo, inaldmbrico 802.11 a/c o tarjeta
Ethernet a la ranura de comunicacién interna abierta. Asimismo,
con el identificador Print Touch (NFC) incluido, puede simplemente
tocar un dispositivo mévil compatible en el ZE511 o el ZE521 para
emparejarlos e imprimir.

Mantenimiento y servicio sencillos

Realice predicciones de sus necesidades de mantenimiento para
minimizar los periodos de inactividad.

Utilice analisis incorporado para predecir y programar el
mantenimiento y evitar periodos de inactividad imprevistos. Solucione
problemas de forma remota y cambie la unidad modular de larga
duracion de forma répida y sencilla con solo tres tornillos para realizar
mantenimiento sin conexién y proteger los flujos de trabajo.

El nuevo disefio del cabezal de impresién agiliza su sustitucion
El ZE51 y el ZE521 han mejorado el disefio de su cabezal de
impresion para evitar el uso de herramientas gracias a una lengueta
de liberacion rapida. Retire facilmente los tres soportes base de
impresion, pellizque y despegue los rodillos en cuestién de minutos
de la parte frontal del motor de impresion sin necesidad de retirar la
unidad del sistema de impresién y aplicacién.

Espacio interior y detalles libres de frustraciones

Los pernos de fijacién evitan la pérdida de hardware. Acceda
rdpidamente a los componentes internos a través de un sistema de
jaulas con bisagras de apertura facil que permite un mantenimiento
rdpido y sencillo y presenta un disefio nuevo con més espacio de
trabajo en el interior.

Explore Managed Print Services (MPS) con garantia

;Desea conseguir control y visibilidad de sus motores de impresion
con MPS? Es féacil con las impresoras térmicas de Zebra con Print
DNA, incluidos el ZE511y el ZE521. Estan disefiadas para brindar
durabilidad y ofrecen gestion remota innovadora, andlisis y funciones
de seguridad que las convierten en la opcién obvia para MPS.

Con el conjunto de herramientas de software Print DNA, su proveedor
de Zebra MPS puede gestionar y optimizar de manera remota sus
impresoras, realizar un seguimiento y automatizar la reposicién de
consumibles y garantizar la seguridad. De este modo tendra libertad
para reducir sus costes operativos y minimizar la carga de trabajo del
departamento de sistemas informéticos.

No se conforme —impulse el rendimiento con el paquete de
software mas innovador

Facil de desplegar, utilizar, gestionar y proteger

El ZE511y el ZE521 incluyen ahora el innovador paquete de software
Print DNA de Zebra, basado en nuestro sistema operativo Link-OS, y
resultan increiblemente faciles de integrar, gestionar y proteger.

Instalacién eficiente

Aprovisione las impresoras de forma rapida y sencilla mediante
duplicacién con unidad flash USB, incluidos firmware, archivos
integrados y configuracién. O bien realice la configuracién utilizando
un dispositivo mévil y las Printer Setup Utilities de Zebra.

Actualice, soluciones problemas y supervise —todo desde una
Unica ubicacion

Con Printer Profile Manager Enterprise de Print DNA de Zebra
tendra capacidad para gestionar, proteger y solucionar facilmente
problemas de sus motores de impresién conectados en red desde
cualquier ubicaciéon. Una interfaz intuitiva basada en navegador le
permite consultar el estado de un vistazo, realizar rdpidamente el
triaje de problemas para minimizar el tiempo de inactividad y realizar
actualizaciones y mantenimiento.

Seguridad incomparable de la impresora

Los riesgos de seguridad son reales y costosos. Los extremos —
incluidas las impresoras térmicas y los motores de impresién en
red— son cada vez mas el objetivo de dichos ataques. Protéjase de
ciberataques con PrintSecure, de Print DNA de Zebra. Sirve para
configurar facilmente sus impresoras mediante conexiones seguras,
identificar vulnerabilidades, bloquear accesos no autorizados y
detectar eventos antes de que se produzcan.
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Especificaciones

Prestaciones de serie

operaciones y la configu
Construccion totalmente

host USB doble, interfaz
Sensores de material aju

Métodos de impresién: Impresion por transferencia térmica y térmica directa
Orientacion: en la mano derecha o izquierda
Pantalla tactil en color de 4,3 pulgadas con menu intuitivo que agiliza las

racion
metalica para ofrecer resistencia industrial

Comunicaciones: USB 2.0, RS-232 serie, Ethernet 10/100, Bluetooth 4.1,

de aplicador
stables por transmision y por reflexion fijos

Cabezal de impresion de pelicula delgada y liberacién rapida E3 Element

Energy Equalizer con calidad de impresién superior

Reloj de tiempo real
Pantalla giratoria

Zebra Designer Essentia
de usaren
www.zebra.com/zebrades

Is: herramienta gratuita de disefio de etiquetas facil

gner

« Certificado ENERGY STAR

- PDF Direct

Especificaciones de la impresora

Resolucion

ZE511: 8 puntos por mm/203 ppp
300 ppp/12 puntos por mm (opcional)
600 ppp/24 puntos por mm (opcional)
ZE521: 8 puntos por mm/203 ppp
300 ppp/12 puntos por mm (opcional)

Memoria

512MB de SDRAM, 512MB de Flash

Anchura maxima de
impresion

ZE511:104 mm/4,09 pulg.
ZE521:168 mm/6,6 pulg.

Maxima velocidad de
impresion

ZE511:18 ips/457 mm por segundo a 203 ppp
14ips/356 mm por segundo a 300 ppp
6ips/152 mm por segundo a 600 ppp
ZE521:14ips/356 mm por segundo a 203 ppp
12 ips/305 mm por segundo a 300 ppp

Sensores de material

de transmision y reflexion

Longitud de impresion

ZE511: 203 ppp: 3988 mm/157 pulg.
300 ppp: 1854 mm/73 pulg.

600 ppp: 991 mm/39 pulg.

ZE521: 203 ppp: 2591 mm/102 pulg.
300 ppp: 1143 mm/45 pulg.

Caracteristicas del m

aterial

Longitud minima de la
etiqueta y el soporte

ZE51T:

- Modo aplicador, retroalimentacion encendida: 12,7
mm/0,50 pulg.

Modo aplicador, retroalimentacién apagada: 6,4
mm/0,25 pulg.

Modo de secuencia: 6,4 mm/0,25 pulg.

Modo rebobinado: 6,4 mm/0,25 pulg. “bucle
suelto”

Modo dispensador, retroalimentacién encendida:
12,7 mm/0,50 pulg.

Modo dispensador, retroalimentacién apagada: 6,4
mm/0,25 pulg.

ZE521:

Modo aplicador, retroalimentacién encendida: 76,2
mm/3,0 pulg.

Modo aplicador, retroalimentacién apagada: 25,4
mm/1,0 pulg.

Modo rebobinado: 25,4 mm/1,0 pulg. “bucle suelto”
Modo dispensador, retroalimentacién encendida:
76,2 mm/3,0 pulg.

Modo dispensador, retroalimentacion apagada:
25,4 mm/1,0 pulg.

Anchura del material

ZE511:16 mm/625 pulg. — 114 mm/4,5 pulg.
ZE521: 76 mm/3 pulg. — 180 mm/7,1 pulg.
300 ppp: 1143 mm/45 pulg.

Grosor

ZE511: de 0,135 mm/0,0053 pulg. a 0,254
mm/0,010 pulg.
ZE521: de 0,076 mm/0,003 pulg. a 0,305
mm/0,012 pulg.

Tipos de material Continuo, troquelado, muesca, marca negra

Caracteristicas de la cinta

Longitud estandar 600 m/1968 pies

Anchura ZE51: de 25,4 mm/1 pulg. a 107 mm/4,2 pulg.

ZE521: de 76 mm/3 pulg. a 180 mm/7,1 pulg.

Diametro interior 25,4 mm/1 pulg.

Caracteristicas de funcionamiento

Especificaciones
medioambientales al104°F

Humedad de funcionamiento: del 20 % al 95 % de HR
sin condensacion

Temperatura de almacenamiento/transporte: De
-40°Ca71°C/-40 °F a 160°F

Humedad de almacenamiento: del 5 % al 95 % de HR
sin condensacion

Temperatura de funcionamiento: De 0° Ca 40° C/31° F

Fuente de alimentacion universal con correccion del
factor de potencia 90-264 VCA, 47-63 Hz

Caracteristicas
eléctricas

Homologaciones « Aprobaciones esténdar: IEC 62368-1; EN 55032,
Clase A; EN 55035; EN 61000-3-2, 3-3
- Identificacion de productos, entre otros: cTUVus;

CE;FCCA; ICES-003; VCCI; RCM; CCC; EAC;

S-Mark; KCC; BSM; India-BIS; In-Metro; Energy Star

Caracteristicas fisicas

Longitud ZE51: 379 mm/14,9 pulg.
ZE521: 438 mm/17,2 pulg.

Anchura ZE511: 245 mm/9,6 pulg.
ZE521: 245 mm/9,6 pulg.

Altura ZE511:300 mm/11,8 pulg.

ZE521:300 mm/11,8 pulg.

Peso ZE511:14,7 kg/32,5 libras
ZE521:16,1kg/35,5 libras

Opciones y accesorios

Comunicacién « Tarjeta opcional de puerto paralelo
- Tarjeta opcional Wi-Fiy Bluetooth 802.11ac de
doble banda

- Tarjeta opcional 10/100 Ethernet

Accesorios - Kit de barra de despegado ampliada
« Extension de interfaz de usuario y kit de montaje

Mercados y aplica-
ciones

Manufactura y alma-
cenaje

Automocion

Productos farmacéu-
ticos

Alimentacion y
bebidas

Salud y belleza
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RFID « Kit RFID UHF instalable para anchuras de impresion
de 4y 6 pulgadas

Firmware

ZBI 2.0 : potente lenguaje de programacién opcional que permite que las
impresoras ejecuten aplicaciones independientes y conecten con periféricos,
entre otras posibilidades.

ZPLy ZPL II: Zebra Programming Language proporciona formato de etiquetas
sofisticado y control de impresora, ademds de ser compatible con todas las
impresoras Zebra.

Simbologias de cédigos de barras

Relaciones de codigos de barras: 2:1,7:3,5:2 y 31

Cadigos de barras lineales: Cédigo 11, Cédigo 39, Cédigo 93, Codigo 128 con
subjuegos A/B/C y Cédigos UCC Case, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13,
UPCy EAN con extensiones de 2 o 5 digitos, Plessey, Postnet, Estandar 2 de 5,
Industrial 2 de 5, Entrelazado 2 de 5, Logmars, MSI, Codabar y Planet Code
Cédigos de barras 2D: Codablock, PDF417, Cédigo 49, DataMatrix, MaxiCode,
Cddigo QR, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (y compuesto), Aztec

Tipos de letra y graficos

Solucién de impresién global Zebra que incluye Unicode™

Tipo de letra Swiss 721 estandar

Las fuentes de mapas de bits A a través de los simbolos H y HS se pueden expan-
dir hasta 10 veces, independientemente de la altura y la anchura

La fuente dimensionable suave @ (CG Triumvirate™ negrita?) es ampliable
punto a punto, independientemente de la alturay la anchura

Caracteres internacionales IBM® Code Page 850

Soporte de firmware para fuentes descargables TrueType™

Fuentes adicionales disponibles

Admite tipos de letra y graficos definidos por el usuario, incluidos logotipos
personalizados

Consumibles certificados de Zebra excepcionales en todo
momento

Los consumibles para impresion pueden afectar a numerosos aspectos, desde la
vida Util del cabezal de impresion hasta la eficiencia operativa. Por eso disefia-
mos, producimos y comprobamos previamente y con rigor nuestra propia gama
de consumibles para impresion térmica que garantizan un rendimiento constante
y optimizado en las impresoras de Zebra. Ofrecemos la seleccion mas amplia

de etiquetas e identificadores RFID en stock para aplicaciones de uso general,
avanzadas y especiales, en distintos tamafios y materiales, empleando circuitos
integrados de fabricantes lideres.

www.zebra.com/supplies

Servicio a su disposicion cuando lo necesite

Invierta en impresoras Zebra para atender mejor a los clientes e impulsar la efi-
ciencia operativa. Ahora puede asegurarse un rendimiento predecible y eliminar
gastos de reparacion no presupuestados con Zebra OneCare. Disfrutara de una
asistencia técnica incomparable directamente de Zebra, asi como de servicios
de reparacién completos que incluyen dafios accidentales y plazos de reparacién
definidos. Ademds, los servicios de visibilidad de Zebra facilitan en tiempo real la
informacién operativa necesaria para aumentar la disponibilidad de la impresora
y optimizar la utilizacién dentro de sus flujos de trabajo.
www.zebra.com/zebraonecare

Servicios recomendados

Zebra OneCare Select | Cobertura completa, incluidos cabezales de impre-
sién, reparacion de dafios por desgaste normal y
averias accidentales

Acceso prioritario 24x7 a asistencia técnica en directo
y actualizaciones de software

Sustitucién por adelantado y envio exprés (sustitu-
cién del dispositivo al dia siguiente)

Puesta en servicio Standard

Sistema de autorizacién de devolucién de material
(RMA) online

Zebra OneCare
Essential

Cobertura completa, incluidos cabezales de impre-
sion, reparacion de dafios por desgaste normal y
averias accidentales

Acceso prioritario 8x5 a asistencia técnica en directo
y actualizaciones de software

Plazo de reparacion en taller de tres dias mds trans-
porte terrestre gratuito en la devolucion

Sistema de autorizacién de devolucién de material
(RMA) online

Notas al pie

1) Solo disponible en el modelo ZE511

2) Contiene UFST® de Agfa Monotype Corporation

Para obtener con la impresora una calidad de impresion y un rendimiento 6pti-
mos, utilice consumibles originales Zebra.

Las especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Software Print DNA

Esta impresora cuenta con nuestro paquete de software Print DNA para poner
suimpresora en servicio con rapidez y sequridad, y permitir que evolucione
correctamente conforme a las necesidades de su negocio. Las funciones de Print
DNA pueden variar seglin el modelo y algunas pueden requerir una licencia. Para
obtener mas informacion, visite

www.zebra.com/printdna.

Sede en Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contactapac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/lacations,
contaclemea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1847 9552283
la.contactme@zebra.com

Sede en NA y corporativa
+1800 423 0442
inquiryd@zebra.com

L. ZEBRA

Todos los derechos reservados. Zebra y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZTC y estén registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. El resto de marcas
comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. ©2021ZTC y/o sus filiales.
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